
ANTISISMICA  per strutture GIBUS “MEDITERRANEA”

REQUISITI DI SISMORESISTENZA IN CASO DI TENDA DA SOLE “GIBUS 
MEDITERRANEA” ADDOSSATE

Le tende da sole del tipo “Mediterranea GIBUS”  presentano massa 
molto esigua (dovuta al leggero peso degli elementi costruttivi). Per 
questo motivo, sia che vengano applicate ad una struttura esistente o 
addossate alla parete di un edificio, sono ininfluenti ai fini della 
verifica di sismoresistenza delle strutture edilizie. 

REQUISITI DI SISMORESISTENZA IN CASO DI TENDA DA SOLE “GIBUS 
MEDITERRANEA AUTOPORTANTE”
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MEDITERRANEA AUTOPORTANTE”

In questo caso la normativa  non obbliga a presentare specifici requisiti 
di sismoresistenza. Comunque data la loro esigua massa, la regolarità 
in pianta, la leggerezza degli elementi costruttivi, se ben ancorate ed 
impiegate correttamente, non destano preoccupazione in caso di 
evento sismico.
Si precisa che permane di competenza del committente e/o 
proprietario la verifica della sismoresistenza delle fondazioni e delle 
strutture di accoglienza per le tende in oggetto.


